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系統需求
CPU Memory Storage Remark

Virtual Smart Tap 

(vST)

1 vCPU (1 Core) 1 GB virtual memory 2 GB virtual storage, local

Virtual Information 

Controller (vIC)

1 vCPU (1 Core) Virtual memory

4 GB (reservation)

8GB (max)

8 GB virtual storage, local, 

thin provision

Uila Management 

& Analytics System 

(UMAS)

1 vCPU (4 Core) 32 GB virtual memory 2 TB virtual storage, local 1. Not required for Uila Cloud

2. Storage for six month of 

data

注意：系统的默认上限为1000VM和ESX Host，若您的配置超过1,000单位，请参考安装手册或直接与Uila联系。

Internet Browser Windows: Firefox, Edge, Chrome

OS X: Safari, Firefox, Chrome, Opera

Linux: Firefox, Chrome

VMWare vSphere ESXi 5.0, or higher

vCenter Server 5.0 or higher 

关于Uila
Uila创造了一个改变游戏规则的application-aware infrastructure performance management方案，这重新定义了

数据中心在管理和优化系统基础架构及应用程序。 Uila能够呈现出整个数据中心的复杂度、基础建设、网络流量等相

关效能指针；将查找应用程序中断的问题从几小时缩短至几分钟；各项资源使用量Baseline通知进而预防网络基础架

构所产生的中断；提供各项效能指标藉以调整关键应用服务的效能。专门为虚拟化环境所设计，Uila能避免与硬件基

础相关的应用程序或操作系统与可见的问题，所产生的成本与复杂的配置。需要更多的信息，

欢迎到我们的网站www.uila.com 
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